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1. OBJETO E IMPORTE DE LOS BIENES 


1.1. Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por objeto 
establecer las condiciones, características y procedimiento para la revisión, reparación 
y actualización de un mínimo de 400 chalecos de protección antigolpes (LOTE Il) con 
destino a la UPR de la Policía Nacional, así como establecer las características 
mínimas exigidas a los materiales de reposición. 


1.2. Importe del servicio 


Consiste en la recuperación de chalecos de protección antigolpes, según el 
siguiente detalle: 


CHALECOS PASO VALOR IVA21 | PRESUPUESTO 
” z 
ANTIGOLPES ESTIMADO ESTIMADO | Lo LICITACION 
— "1 
2400 Chalecos 172€ 68.800 € 14.448€ 83.248 € | 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que resulte 
adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades a reparar y actualizar, la 
Administración podrá solicitar el incremento del número de unidades a adquirir hasta 
alcanzar la cifra del gasto máximo autorizado. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS Y CERTIFICACIÓN APLICABLE. 


2.1. Muestras 


A fin de verificar el cumplimiento de las características y pruebas de conformidad 
con el presente Pliego, los licitadores que participen en este Procedimiento Abierto, 
deberán presentar las siguientes muestras, incluyendo además, la ficha técnica 
correspondiente del proveedor de la materia prima, de los siguientes materiales: 


* 0,5 m? del tejido de la funda antinumedad (Punto 4.1 PPT) 

e/ 0,5 mí del tejido exterior de la funda (Punto 4.2.1 PPT) 

* 0,5 mY del tejido interior de la funda (Punto 4.2.2 PPT) 

e  Probeta de 400x400 funda antihumedad con termosellado (Punto 4.1 PPT) 


La entrega se realizará, en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la 
División Económica y Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043, Madrid, por 
cada modelo ofertado; de cuya entrega se dará el oportuno recibo en el que constará 
fecha y hora de la misma. 


En el citado Servicio de Armamento se dispone de muestra del material a 
reacondicionar, para poder ser revisado en esas dependencias, por cualquiera de las 
empresas que estén interesadas en licitar en este expediente. 
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2.2. Memoria Descriptiva 


Junto con las muestras se hará igualmente entrega de una Memoria Descriptiva 
del procedimiento de recuperación de los chalecos, así como del producto final, en la 
que se especificarán de forma pormenorizada todos sus componentes, cotas y 
características de los materiales utilizados en la fabricación de los mismos. 


El proveedor deberá aportar los datos técnicos correspondientes a los tejidos 
empleados en el chaleco de protección, así como, el proceso de hilado y confección. 
Los tejidos deberán cumplir las especificaciones requeridas. 


Estas características facilitadas por el proveedor, mediante el correspondiente 
certificado, podrán ser comprobadas y comprobables y serán las mismas que habrán 
de tener los chalecos a suministrar. Las posibles referencias que puedan reseñarse en 
este PPT, relacionadas con especificaciones técnicas contenidas en normas, marcas, 
patentes o tipos, o con orígenes o producciones determinados, deberán entenderse 
como las citadas o "equivalentes". 


2.2.1. Certificados 


Las muestras que se presentan a Procedimiento Abierto se ajustarán y cumplirán, 
como mínimo, las exigencias de este Pliego, por lo que los ofertantes deberán aportar 
un INFORME o CERTIFICADO expedido por el Instituto Tecnológico AITEX, u otro 
organismo de control notificado, adjuntando el protocolo de las pruebas, los resultados, 
la normativa aplicada y las observaciones pertinentes, ajustándose exclusivamente a 
los siguientes puntos: 


e Requisitos de los tejidos que componen la funda antihumedad de los insertos de 
protección y de los tejidos que componen la funda del chaleco, los cuales son 
definidos en el Punto 4 del PPT. 

e Autorización expresa al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, de la 
División Económica y Técnica, para realizar cuantas consultas se precisen y 
solicitar informes al organismo notificado, que haya realizado los certificados 
aportados. 


El valor de la incertidumbre de medida (o grado de incertidumbre asociado a un 
determinado ensayo) que figure, en su caso, en los correspondientes informes o 
certificados presentados, se considerará subsumido en la tolerancia, tanto genérica 
como específica, establecida en este Pliego. 


2.3. Valoración. 


Las muestras, por tanto, forman parte de la oferta técnica, por lo que su no 
presentación conllevará la exclusión del presente procedimiento, y tendrán la 
calificación de APTAS o NO APTAS tras la evaluación de las características descritas 
en este Pliego. Las declaradas APTAS serán valoradas según los Criterios Objetivos 
de Adjudicación mientras que las NO APTAS estarán excluidas del Procedimiento. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE LOS CHALECOS 


3.1. Entrega de chalecos al adjudicatario 


Los chalecos estarán a disposición de la empresa adjudicataria en el Depósito del 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, sito en la Calle Julián González 
Segador s/n 28043 Madrid, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan como 
consecuencia de dicha entrega, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


3.2. Trabajos a realizar 


+ Desmontaje de todas y cada una de las piezas que componen el chaleco. 

+ Eliminación y sustitución por una nueva de la funda antihumedad de todos los 
paneles antitrauma. 

e Desmontado y prensado capa por capa de todas las capas de material de 
aramida, del que están compuestos los paneles protectores. Sustituir por nuevo 
si falta alguna de las piezas que lo compone. 

e Eliminación y sustitución por nuevo de todo el resto de material del que se 
componen los paneles protectores. 

+ Eliminación y sustitución de la funda exterior del chaleco antitrauma. 

+. Fabricación de la bolsa de transporte textil del chaleco. 

e Montaje de los mismos 


4. CARACTERÍSTICAS DEL CHALECO DE PROTECCIÓN. 


4.1. Especificaciones de la funda antihumedad. 


El material de protección, deberá ir envuelto en una funda termosellada con 
protección contra la humedad y rayos ultravioletas, e impresión, de la cara de impacto, 
con impresión de forma indeleble en la misma del año, número de fabricación y nivel 
de protección, y de las siguientes características: 


- Color Negro 

- Peso máximo UNE-EN 1227:1998 pto. 8.3 o posterior 215 g/m2. 

- Resistencia mínima a la tracción: En aplicación de la UNE EN ISO 1421:1999. (ISO 
1421:1998) (Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la 
resistencia a la tracción y del alargamiento en la rotura) El tejido acreditará la 
siguiente resistencia a la tracción: 

e Longitudinal: Mínimo 1600N/5cm 
e Transversal: Mínimo 1280N/5cm 
- Resistencia mínima a la tracción en 5 cm con ancho máximo de soldadura de 3mm. 
e Longitudinal: 650 N 
+ Transversal: 400 N 
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- Impermeabilidad: El tejido presentará una resistencia a la penetración de (cm/H¿0) 
de un mínimo de 2000 cm, según los métodos y ensayos de la UNE EN 20811:1993 
(Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo 
presión hidrostática. ISO 811:1981). 

- Determinación del Factor de Protección Ultravioleta AS/NZS 4399/1996 +50 
Excelente Protección. 


4.2. Especificaciones y descripción de la funda exterior de los chalecos 


El chaleco llevará protección en pecho, espalda, laterales, hombros, brazos y 
cuello, siendo estas dos últimas desmontables del conjunto del chaleco. La envuelta 
exterior del chaleco de protección, en color azul policial, estará confeccionada a base 
de tejidos de características iguales o superiores a las siguientes: 


4.2.1. Tejido exterior de la funda 


- Composición: —Poliamida 100% 

- Peso máximo: 240 g/m2 +5% 

- Resistencia a la tracción longitudinal y transversal. El tejido acreditará, 
según UNE EN ISO 13934-1:2013. (Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y el 
alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira). 

e  Urdimbre (longitudinal) 2 3600 N 
e Trama (transversal) 2 3000 N 

- Resistencia al rasgado en urdimbre. El tejido presentará un valor > 160N. 
Según UNE EN ISO 13937-1:2001 (Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente al desgarro. Parte 1: Determinación de la fuerza de desgarro. Método 
del péndulo balístico (Elmendorf)). 

- Resistencia al rasgado en trama. El tejido presentará un valor > 140N. 
Según UNE EN ISO 13937-1:2001 (Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente al desgarro. Parte 1: Determinación de la fuerza de desgarro. Método 
del péndulo balístico (Elmendorf)). 

- Resistencia a la formación de Pilling. El tejido presentará un grado 5 a 2000 
ciclos según UNE EN ISO 12945-2:2001 (Textiles. Determinación de la 
tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas. Parte 2: Método 
Martindale modificado. 

- Resistencia a la Abrasión. El tejido presentará un valor mínimo de 80.000 
ciclos (12kPa) según UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 (Textiles. 
Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método 
Martindale. Parte 2: Determinación de la rotura de la probeta. 
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- Variación dimensional del tejido sometido al lavado y secado domésticos. El 
tejido presentará una variación en urdimbre y trama máxima del +1,5%. 
Según UNE EN ISO 5077:2008 + erratum:2008 (Textiles. Determinación de 
las variaciones dimensionales en el lavado y secado). 

- Resistencia del tejido al mojado superficial. El grado de mojado deberá ser 
mínimo 3-4 según UNE EN ISO 4920:2013 (Textiles. Determinación de la 
resistencia de los tejidos al mojado superficial (ensayo de rociado)). 

- Solideces de las tinturas. El tejido presentará los siguientes valores de 
solideces: 

- Ala luz Degradación > 6 UNE EN ISO 105-B2:2014 Método 2 
-  Alfrote seco y húmedo; Descarga urdimbre y trama > 4 

según ISO 105-X12:2016 
- Protección a la llama 


4.2.2. Tejido interior de la funda 


- Composición: Viscosa FR/ Para- aramida / Poliamida/Modacrílico y 
antiestático. 

- Peso máximo: 200 g/m2 + 5% 

- Resistencia a la rotura en urdimbre: 
El tejido presentará un valor de > 950N según UNE-EN ISO 13934:2013 
(Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte dl 
Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima 
por el método de la tira). 

- Resistencia a la rotura en trama: 
El tejido obtendrá un valor de > 800N según UNE-EN ISO 13934:2013. 

- Desgarro en urdimbre: 
El tejido presentará un valor de > 32N según UNE-EN ISO 13937:2001 
(Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro.) 

- Desgarro en trama: se requiere un valor de > 32N según UNE-EN ISO 
13937: 2001. 

- Propagación limitada de llama: 
El tejido será sometido a los ensayos determinados en la UNE EN ISO 
15025:2016. Procedimiento A. 
El material cumplirá un índice de propagación limitada a la llama de nivel 3. 
Tras cinco lavados domésticos a 40%C, 3/5H/40 según UNE EN ISO 
14116:2015. 

- Tejido Antiestático: 
El tejido que compone la parte interna de la funda será antiestático según 
UNE EN 1149-5:2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño) y UNE EN 
1149-3:2004 PTO 4.2 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga). 
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4.3. Descripción de la funda exterior. 


La funda del chaleco, poseerá las correspondientes aberturas en su parte inferior 
interna para permitir alojar y extraer los paquetes de protección, debiendo ser éstas de 
las máximas dimensiones para facilitar tales operaciones. Las aberturas se cerrarán 
con cinta tipo velcro a lo largo de toda su longitud. 


Se incluirá el emblema del pecho establecido, conforme al diseño y características 
señaladas en la Orden INT/430/2014 de 10 de Marzo por la que se complementa la 
regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el BOE n* 
69 de 21 de Marzo de 2.014. 


El emblema de pecho del Cuerpo Nacional de Policía, será el oficial e irá cosido al 
chaleco de protección y centrado en la parte superior delantera derecha. 


El distintivo de brazo del Cuerpo Nacional de Policía, será el oficial, e irá centrado 
en el protector de brazo izquierdo, a 140 mm de la parte inferior del hombro. 


El distintivo especifico de unidad, se acoplará sobre una base de velcro de 170 x 
50 mm, colocado en el protector del brazo derecho. 


Las divisas, se acoplarán sobre una base de velcro, situada en la parte superior 
delantera izquierda, a 65 mm del canto y 35 mm de la costura de las tiras elásticas del 
protector del hombro. 


4.3.1. Parte delantera: 


La protección del cuello, constará de una parte con aberturas exteriores para la 
extracción de las protecciones, cerradas mediante velcro de 20 mm y sujeta sobre 
una base, la cual irá ligeramente acolchada para mayor confort. Dicha base estará 
unida al pecho y a la espalda mediante unos velcros y cintas de 25 mm .La parte 
trasera derecha portará una cinta de 25 x 430 mm que deslizará a la parte posterior 
izquierda mediante unos pasadores, para ajustar y poder cerrar el escote a gusto del 
usuario. Dicha cinta se ajustará sobre si misma mediante un velcro permitiendo la 
sujeción de la cinta y el ajuste. En la parte delantera del cuello irá situada una goma 
de 20 x110 mm para permitir cerrar el mismo mediante un velcro cosido, de 55 mm 
en el extremo. 


Las protecciones de los hombros, que contarán con las correspondientes 
aberturas para la extracción y alojamiento de los insertos de protección, van 
aseguradas al chaleco, mediante dos tiras elásticas, recubiertas del tejido exterior de 
45 x 45 mm, cosidas a la parte delantera y de 70 x 45 mm en la parte trasera del 
chaleco. La función, además de la protección de los hombros, es proporcionar 
comodidad al usuario facilitando sus movimientos. 


Las protecciones de los brazos, que contarán con las correspondientes aberturas 
para la extracción y alojamiento de los insertos de protección, van aseguradas al 
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chaleco mediante una tira en cada brazo de 240 x 50 mm, que se prolongará en la 
cara exterior del brazo izquierdo con velcro de 50 x 90 mm y de 50x170 mm, en el 
brazo derecho, cosidas a la funda en su extremo más estrecho. Dicha tira llevará en 
toda su superficie velcro por ambas caras y tendrá la función de asegurarse sobre sí 
misma, tras pasar por una trabiila existente en ia parte superior de la funda del 
chaleco, correspondiente a los hombros, permitiendo distintas longitudes de 
colocación. Igualmente dispondrá de dos tiras elásticas de goma de 200 y 225 x 
25mm., cosidas en su borde izquierdo a 35 y a 175mm. del borde inferior 
respectivamente, con un dispositivo de apertura rápida, cuya parte contraria está 
cosida sobre la funda a una distancia de 35 - 175mm del borde inferior. También 
dispondrá de una cinta que permita añadir protecciones adicionales de protección 
para antebrazos. 


El pecho en su parte inferior, contará a cada lado con una abertura para rápido y 
fácil acceso a equipo, de 150 mm de ancho por 130 mm de alto, en forma de arco. A 
su vez contará a cada lado con dos tiras elásticas recubiertas por el tejido principal 
externo, de 45 x 80 mm cada una, cosidas a 70 mm del borde lateral, y con una 
separación de 45 mm entre sí, que aseguran a su vez una pieza rectangular de tejido, 
recubierta de velcro por su cara interior de 150 x 100 mm, con la finalidad de unirse 
mediante la misma a la parte trasera. 


La parte trasera del chaleco contará con dos prolongaciones de la funda de 410 x 
120 mm llevando una tira de velcro de 100 x 330 mm, destinada a asegurarse sobre 
la parte delantera del pecho del usuario para la mejor acomodación al cuerpo. Por la 
cara exterior, a 65 mm del borde inferior, se colocará, de costado a costado, un velcro 
de 150 mm de ancho. El número de identificación del agente se colocará a 240 mm 
del borde inferior para la talla M, 245mm para la talla G, y 265 mm para la talla SG. 


El chaleco se confeccionará según prototipo, llevando todas las piezas de velcro 
y las cintas elásticas, no recubiertas por el tejido exterior ignífugo, protección 
retardante al fuego. 


Las medidas que se indican, cuando no se especifica lo contrario, corresponden 
a la talla Grande (G). Para el resto de las tallas se modificarán en lo que corresponda. 


4.4. Características específicas 
4.4.1. Espesor 
El espesor total del panel de protección del chaleco será < 13 mm. 


4.4.2. Peso. 


El peso del panel, sin las fundas de protección, resultará de la proporcionalidad, 
entre este y la superficie de protección, expresada en kg/m2, debiendo ser < a 1,625 
kg/m2. Se valorará positivamente su reducción y los chalecos de protección, serán 
del peso evaluado en las muestras presentadas. 
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4.4.3. Tallas. 


Los chalecos estarán reacondicionados las mismas tallas, cantidades y 
superficies que sean entregadas a la empresa adjudicataria, por el órgano de 
contratación. 


5. NIVEL DE PROTECCIÓN 


Se define para los siguientes calibres y ensayos: 

e. Calibre .22 corto, bala punta blanda, peso nominal 1,8 + 0,15 q. y Vo 260 + 15 m/s. 
+ Fragmento .22 (V50) de 1,10g. de peso nominal. 

e Cilindro de acero con cabeza esférica de (MJ54mm. y de 3.000 g. de peso. 


6. ETIQUETADO Y MARCADO 


Cada chaleco de. protección deberá llevar, en la funda, claramente marcado de 
forma indeleble, en su interior, en castellano, la siguiente información: 
+ Año de RECUPERACIÓN. 
e Nivel de protección (rP). 
+ Método de limpieza. 
e Número de serie 
e Talla. 


7. PRESENTACIÓN DE LOS CHALECOS 


Cada unidad compuesta por un chaleco completo. El conjunto vendrá dentro de 
una bolsa de transporte textil de lona o similar, en color negro o el que se determine, 
con asas y de la forma del chaleco, para su posterior conservación y ésta, a su vez en 
un envase adecuado. Todos estos componentes, a excepción de la bolsa de 
transporte, llevarán el mismo número. 

Cada grupo de cinco envases irá a su vez dentro de un empaque adecuado, donde 
figurará el número de chaleco que lo integran y año de REACONDICIONADO, 
asimismo figurará el peso, volumen del empaque y tipo de chaleco. Los empaques, se 
entregarán sobre palés. 


8. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 


La Empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado para su 
recepción y entrega, lo comunicará al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, 
de la División Económica y Técnica, con tiempo suficiente y por escrito. 


La recepción técnica de los chalecos tendrá lugar en la fábrica del proveedor o el 
lugar que se determine y la Comisión Receptora nombrada al efecto, podrá realizar o 
no, la totalidad de las pruebas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
lo que el fabricante pondrá a disposición de la misma los medios adecuados para la 
realización de las pruebas. 
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ellas. De ser aceptado el material deberá ser entregado en el Depósito del Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial, en la dirección anteriormente citada. 


8.1. Lotes 


8.1.1. Se entiende por lote, el conjunto de elementos fabricados según las 
mismas especificaciones y objeto de un mismo contrato y orden de fabricación, 


8.1.2, El lote estará constituido por el total de chalecos de protección 
antigolpes adquiridos. 


8.2. Toma de muestras Y Plan de muestreo 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-1SO2859-1, 
Nivel general de Inspección |, según plan de muestreo simple en inspección normal 
(tabla general). 


8.3. Reconocimiento visual y dimensional. 


Cada uno de los elementos de la muestra, se reconocerá para observar si aparece 
alguno de los defectos siguientes: 


CONCEPTO N.C.A 

— Peso superior al O id 0,40 
— Espesor superior al A 0,40 
et. 0,40 
A O A te. 0,40 
- Defecto de soldadura en la funda de los insertos balísticos............. 0,40 
AO e O O 4,0 
—  Etiquetados defectuosos, borrosos, incompletos o no existen........... 6,5 
A tn. 6,5 
O os 6,5 
A O a 0,40 
- Confección del chaleco A 0,40 
- El material y confección de la funda exterior no es el requerido ............. 0,40 
— El material y resistencia de la soldadura de la envuelta 

de los insertos de protección no A 0,40 
— Elempaque no es el A das 0,40 
Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía con los 
anteriores. 
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8.4. Ensayos que deben superar los chalecos 


Todos los ensayos serán realizados por Especialistas de Armamento y Tiro, en el 
laboratorio de este Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, salvo aquellos 
referidos a los tejidos que ya indicados que deberán ser certificados en laboratorio 
oficial. 


8.4.1. Elementos para la prueba. 


+ Paralelepípedo metálico para alojamiento de las probetas con cavidad rellena 
de plastilina a una temperatura de 21 +/- 2* C. 

e Equipo de medición de temperatura. 

+ Equipo de medición de profundidad. 


8.4.2. Resistencia en condiciones normales. 


Con los chalecos presentados, se efectuará una prueba de funcionalidad y 
confortabilidad, comprobándose que cumplen todo lo especificado. El incumplimiento 
del grosor o características exigidas en el punto 3, será causa de eliminación del 
chaleco. 


8.4.3. Prueba de absorción de energía. 


Tres paneles serán sometidos a la prueba de absorción de energía, dejando para 
ello caer libremente el elemento definido en el punto 5, desde 1000, 1500 y 2000 mm 
de altura, habiendo previamente colocado las probetas sobre el paralelepípedo 
metálico relleno de plastilina, no debiendo de producirse, respectivamente para cada 
una de las alturas indicadas, unos traumas > a 9, 11,5 y 14mm. 


Los traumas iguales o superiores a los anteriores, en sus respectivas alturas, 
supondrían la eliminación del chaleco de protección. 


8.4.4. Pruebas Balísticas 


Un chaleco de protección, parte de él o probeta, se adosará al paralelepipedo 
referido, de modo que quede en contacto con la plastilina, estando la superficie de 
ésta totalmente plana. 


La distancia de tiro para la prueba con el calibre .22 corto, será de 3 m. 


Se efectuarán cuatro disparos con el arma y munición especificados en el punto 
5, en el centro de la probeta, a 100 + 10mm. unos de otros, para lo que se empleará 
una plantilla. Del resultado de esta prueba, se extraerá el trauma medio, el que no 
deberá ser superior a 8mm. 


Sobre otro panel de protección, se efectuará una prueba empleando el lanzador y 
fragmentos, consistente en una serie de disparos, según la Norma STANAG 2920, los 
que no podrán estar a menos de 30mm. de distancia entre ellos, ni del borde de la 
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probeta. El límite balístico V50 será > a 250 m/s, quedando eliminado el chaleco que 
no cumpla tal requisito. 


8.4.5. Prueba de funcionalidad 
R2gDa de funcionalidad 
Con los chalecos presentados, se efectuará una prueba de funcionalidad y 
confortabilidad, comprobándose que cumplen todo lo especificado. 


9. CHALECOS ACEPTADOS 
=RAEEVOS ACEPTADOS 


adjudicatario. 


10. CHALECOS RECHAZADOS 
=UAEELYS RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el mismo 
una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% por el 
adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo que será 
acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda recepción se 
efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel general de inspección 11, 
siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, relativos a material, por cuenta 
exclusiva del adjudicatario. 


11.PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 
E2LESZE ENTREGA Y GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde 
la fecha de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o 
funcionamiento, obligándose el adjudicatario de la oferta a reparar por su cuenta 


transporte. 


El plazo de entrega de los chalecos, objeto del presente contrato, deberán ser 
entregados según lo referenciado en el Cuadro de Características del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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12. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de catorce (14) páginas, todas 
ellas numeradas y selladas de conformidad. 


13. DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


PROPUESTO 


EL TÉCNICO DEL SERVICIO 


Fd*.: Javier de la CONCEPCIÓN PÉREZ 


| | Ñ 
EL JEFE DEL $ÉRVICIO 


) 


/ , 
Fd': Fco. Javier RAMOS FERNANDEZ. 


_ 


EL ADJUDICATARIO, 
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